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- R20/ R30

Techn. Anderungen im Sinne der OI
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Ubersicht

Ubersicht

Allgemeine Hinweise

Die Installation einer Olfeuerungsanlage muR nach umfangreichen Vorschriften und Richtlinien ausgefiihrt
werden. Es ist daher die Pflicht des Installateurs, sich eingehend mit allen Vorschriften vertraut zu machen.
Montage, Inbetriebnahme und Wartung missen sorgfaltig ausgefuhrt werden. Es ist Heiz6l EL nach

DIN 51603 zu verwenden.

In Raumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (Waschkiichen), starkem Staubanteil oder aggressiven Dampfen darf
der Brenner nicht in Betrieb genommen werden.

Achtung!

Unsachgemaé&lRer Einbau, Einste llung, Verdnderung, Bedienung oder Wartung kann Verlet-
zung oder Sachschaden verursachen.

Anleitung vor dem Gebrauch lesen.

Dieses Produkt muf3 nach den geltenden Vorschriften (z. B. DIN-VDE, DIN-DVGW) instal-
liert werden.

o ==

Aufbau und Schutzart des Brenners sind fir den Betrieb in geschlossenen Raumen geeignet.

Konformitatsbescheinigung

Wir erklaren, daR die GIERSCH Olgeblasebrenner Baureihe R20/30 mit den zugeordneten
Produkt-ldent-Nummern:

R20 CE-0031 AT 2345
R30-AE CE-0032 AT 2343
R30-Z-L CE-0032 AT 2344

die grundlegenden Anforderungen folgender Richtlinien erfillen:

* "Niederspannungsrichtlinie" gemaf 73/23/EWG in Verbindung mit DIN VDE 0700 Teil 1/ Ausg. 04.88
und DIN VDE 0722 / Ausg. 04.83

» "Elektromagnetische Vertraglichkeit" gemaR Richtlinie 89/336/EWG in Verbindung mit EN 55014 /
Ausg. 04.93 und EN 50082-1 / Ausg. 01.92

* ,Wirkungsgradrichtlinie* gemaf Richtlinie 92/42/EWG in Verbindung mit DIN EN 676 / Ausg. 12.96

« ,Maschinenrichtlinie" gemaR Richtlinie 98/37/EG

Diese Produkte stimmen Uberein mit dem bei der benannten Stelle 0031/0032 gepriiften Baumuster.

Lieferumfang und Anschluf3daten prifen
Vor der Montage der GIERSCH - Olbrenner bitte den Lieferumfang kontrollieren.

Lieferumfang:
Brenner, Befestigungseinheit, separate Bedienungsanweisung, technische Information, Flanschdichtung,
eine 7-polige und eine 4-polige Steckverbindung (nur bei Ausfihrung -Z, -ZS).

] Oldiisen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Bedienungsanweisung

Die Bedienungsanweisung ist zusammen mit dieser technischen Information im Heizraum an sichtbarer
Stelle aufzuhangen. Auf der Bedienungsanweisung ist die Anschrift der ndchsten Kundendienststelle ein-
zutragen.



Ubersicht

Einweisung

Auftretende Stérungen werden oft durch Bedienungsfehler verursacht. Das Bedienpersonal ist ausfiihrlich
Uber die Brennerfunktion zu unterrichten. Bei haufiger auftretenden Stérungen ist unbedingt der Kunden-

dienst zu benachrichtigen.

Wartung und Kundendienst

Die Gesamtanlage sollte einmal im Jahr durch einen Beauftragten der Herstellerfirma oder durch einen an-

deren Fachkundigen auf Funktion und Dichtheit Gberpruft werden.

Bei fehlerhafter Montage bzw. Instandsetzung, Einbringen von fremden Bauteilen und unsachgemaller

Verwendung missen wir die Haftung fir Folgeschaden ausschlief3en.

Schlussel fur Kurzbezeichnung
R30-Z / AE-V-L-WLE

-

Technische Daten

Ausfuhrung Warmlufterzeuger

LuftabschluBklappe
Vorwarmer
Anfahrentlastung
Zweistufig
Brennertyp

Brennerserie

Brennertyp
Technische Daten R20-(L) R20-V(-L) | R20-(L)-AE | R20-ZS-L | R30-AE | R30-Z-L
Brennerleistung min. in kW 36 36 36 95
Brennerleistung max. in kW 166 77 166 273
Kesselleistung min. in kW 33 31 33 87
Kesselleistung max. in kW 153 71 153 251
Heizol EL, DIN 51603
Betriebsweise 1-stufig 1-stufig 1-stufig mit 2-stufig 1-stufig mit 2-stufig
Anfahrentla- Anfahrentla-

stung stung
Spannung 1/N/PE~50Hz/230V
Stromaufnahme
Start max. / Betrieb in A 23/11 32/2,0 23/11 2,8/1,6
Elektromotor (2850min™Y) in W 180 250
Olpumpe in I/h 54 70
Flammenwéchter MZ 770S
Steuergerat TF 830/832, DKW 972 (WLE)
Gewicht in kg 16,5 17,8 17,5 18,5 29
Gerauschemission in dB(A) <73 <68 <73 <73 <75
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Montage

7-polig
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Montage

Flansch und Brenner montieren

Bei der Montage des Schiebeflansches nur die
Schrauben 1 und 2 anziehen, sonst ist das Festspan-
nen des Brennerrohres mit Schraube 3 nicht maglich.
Brenner einschieben, auf Feuerraumtiefe einstellen
und in folgender Reihe die Schrauben anziehen: 3, 4,
5, dabei Gehause anheben.

Wichtig: Der Schiebeflansch muf3 so befestigt wer-
den, dal die Klemmschraube 3 oben ist!

Kontrolle der Elektrodeneinstellung

« Brenner wie auf Seite 21 beschrieben in Service-
position bringen.

» Zindelektroden-Einstellung kontrollieren
(siehe Seite 21).

Elektroanschlul® herstellen

» Elektroanschluf® im beigefiigtem Steckerteil nach
Verdrahtungsplan vornehmen.

+ ORTLICHE VORSCHRIFTEN BEACHTEN!

 Elektrische Zuleitung mit 10 A absichern.

» Flexibles Kabel verwenden.

Erklarung der Schaltsymbole siehe Seite 22-26.

Die Tabelle bezieht sich auf Heizol EL 4,8 ¢St und Innendurchmesser der Olleitungsrohre. Bei der Saug-
leitungsléange wurden 4 Winkel, 1 Ventil und 1 Rickschlagventil fir den Widerstand bertcksichtigt. Wegen
moglicher Ausgasungen des Oles sollte das MaR X eine Lange von 4 m nicht iberschreiten.

+ Olpumpe mit den beigefiigten Metallschlauchen an die Olleitung anschlieRen.
» Die Pumpe sollte mit Vor- und Ricklaufleitung angeschlossen werden (Zweistrangsystem).
« Bei hoher gelegenen Tanks kann die Pumpe auf Einstrangsystem umgestellt werden.

Zweistrangsystem

H [m] L [m] L [m]

08mm | 0J10mm

4,0 97 150
3,0 85 150
2,0 73 150
1,0 61 150
0,5 56 138
0,0 50 124
-0,5 44 109
-1,0 38 95
-2,0 26 66
-3,0 14 37
-4,0 -- 8




Montage

Einstrangsystem

o

Duse 10,8 [gph]{ 1 [gph] | 1,5 [gph] 2 [gph]
Leitungs-
innen-0 O4mm| O4mm |[O4mm [O06mm |J4mm [06mm
H [m] L [m LIm]] LIm]] CLIm]| L[m]] L[m
4.0 108 86 57 150 43 218
3,0 95 76 50 150 38 192
2,0 82 65 44 150 33 166
1,0 69 55 37 150 27 139
0,5 63 50 33 150 25 126
0,0 56 45 30 150 22 113
-0,5 50 40 26 134 20 100
-1,0 43 34 23 116 17 87
-2,0 30 24 16 81 12 61
-3,0 17 14 9 47 7 35
-4,0 4 3 2 12 2 9

| FUr reinen Einstrangbetrieb muld der Umleitstopfen in
der Rucklaufoffnung O ausgeschraubt und die Rick-
lauféffnung mit Dichtung und Metallstopfen verschlos-
sen werden.

Fur die Umstellung auf Einstrangsystem empfehlen
wir den Einsatz eines Heizolfilters mit Ricklaufzufih-
rung. Dabei wird die Pumpe im Zweistrangbetrieb be-
lassen. Vor- und Ricklauf-Brennerschlauche am Filter
montieren. Olhahn am Filter 6ffnen. Anlage in Betrieb
nehmen

Olpumpe

Bei der Ausfuhrung -AE (Anfahrentlastung) oder -Z
(zweistufig) fahrt der Olbrenner mit niedrigem
Pumpendruck an und schaltet dann Gber das Magnet-
ventil in der Pumpe auf den hoheren Pumpendruck
und somit auf volle Leistung.

-AE Differenzdruck max. 3 bar. Werkseinstellung

10 und 13 bar.

-Z Werkseinstellung 10 und 20 bar

Der Pumpendruck kann fur die jeweilige Leistung ein-
gestellt werden (s. Einstelltabellen Seite 12-13).
Hierzu:

*VerschluRRstopfen herausdrehen.

*Manometer einschrauben und Pumpendruck mit
Regulierungsschraube nach Einstelltabelle einstel-
len.

Legende Olpumpe Suntec:

0= Vorlauf

0= Riicklauf

0= Druckrohranschiuf3

0= Druck-MeBanschiuf3

0= Vakuum-MeBBanschlul3
0= Druckeinstellung 1.Stufe
0= Druckeinstellung 2.Stufe
0= Magnetventil 1.Stufe

0= Magnetventil 2.Stufe

6
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Funktion

Danfoss : Legende Olpumpe Danfoss:

= Disenausgang

0= Druckeinstellung

0= Vorlauf

0= Riicklauf

0= Druck-MeBanschiul3

0= Vakuum-MeBanschlul3

0= Filter

0= Umleitstopfen fiir 2-Strang-Betrieb

Funktion

Das Steuergerat TF 830/832 wird in der Ausfiihrung -WLE durch DKW 972 ersetzt. Die Schaltplane
(Seite 22-26) gelten fir beide Steuergerate-Ausfihrungen.

Funktionskontrolle des Steuergerates
Nach der Inbetriebnahme und nach einer Wartung des Brenners sind folgende Kontrollen durchzufiihren:

¢ Wiederanlauf mit abgedecktem Flammenwachter:
Das Steuergerat muf3 nach Ablauf der Sicherheitszeit auf Stérung gehen.

« Brenneranlauf mit fremdbelichtetem Flammenwachter z. B. Fluoreszenzlampe, Feuerzeug, Glihbirne
(Tageslicht gentgt nicht!):
Das Steuergerat muf3 infolge Fremdlicht wahrend der Vorbeluftungszeit auf Stérung gehen.

e Normaler Anlauf - wenn Brenner in Betrieb wahrend der Nachziindzeit Flammenwachter verdunkeln:
(z. B. Flammenwachter herausziehen und abdecken!)
TF 830/832: Zundung mul3 einschalten, nach Ablauf der Sicherheitszeit geht das Gerat auf Storung.
DKW 972: Die Brennstoffzufuhr muf sofort unterbrochen und eine Nachbeliiftung von 60 sec.
eingeleitet werden. Anschlief3end erfolgt ein neuer Anlauf, wobei der Feuerungsautomat am Ende der
Sicherheitszeit in Storstellung gehen muf3.

« Nachbeluftung nach Flammenabriss.

Sicherheiten und Schaltfunktionen

Bei einem Flammenausfall im Betrieb wird die Brennstoffzufuhr sofort abgeschaltet und das Gerat macht
einen neuen Anlaufversuch mit Vorbeliiftung und Nachzindung. Bildet sich keine Flamme, geht das Gerét
nach Ablauf der Sicherheitszeit auf Storung. Nach einer Netzunterbrechung findet in jedem Fall ein neuer
Anlauf statt. Das Steuergerat schaltet bei Fremdlicht wahrend der Vorbellftungszeit nach Ablauf der Si-
cherheitszeit auf Storung.

Das Steuergeréat darf nur ein- oder ausgesteckt werden, wenn der Hauptschalter auf ,AUS" steht,

' bzw. die 7-polige Steckverbindung getrennt wird, da im Steuergerat-Unterteil 230 V anliegt.
S Fremdlichteinfall auf den Fotowiderstand, bzw. auf den Flammenwachter (z. B. durch ein Schau-
glas oder einer nachglihenden Schamottierung) muf3 verhindert werden. Nur dann ist eine
storungsfreie Funktion der Anlage gewahrleistet.
Satronic: TF 830 /832 DKW 972
ty1 = Vorziindzeit + Vorbeliiftung 12 sec. 20 sec.
ts = Sicherheitszeit 10 sec. 5 sec.
t, = Nachzundzeit 20 sec. 7 sec.
Nachbeluftung nach Flammenabriss keine 60 sec.
Wartezeit nach Stdérabschaltung 90 sec. keine
Fotowiderstand (Flammenwéachter) Mz 770
min. Fotostrom [pA] 30 | 30




Funktion

TF 830/832 und DKW 972

Ventilator
Zundung

Magnetventil

Flammenwéchter 2

Storlampe

Ventilator
Zundung

Magnetventil

Flammenwaéchter (]

tat Olvorwarmer E

Anlauf mit Flammenbildung

ts
tVl tn

Betrieb

Anlauf ohne Flammenbildung

=
[,
©
(e

Stérlampe r
s Stérung
Steuergerét
Unterteil
P o il
] 2000A @ o
2 E Ta
1|@ |_|"
Flammenwéachter
R20

Dusenstock

Luftdrossel

Verstellmutter
Dusenstock

Kontermutter

Lufteinstellung

Kontermutter
Dulsenstock

Flammen-
wachter

Verstellschraube
Luftdrossel

Messung des Fotostromes
(nur MZ 770S)

Zur Messung des Fotostromes wird das Steckerteil
vom Flammenwé&chter abgezogen und das Mel3kabel-
paar* zwischen Stecker und Buchsenteil installiert. Die
beiden MefRRanschliisse werden an das MeR3gerat an-
geschlossen. Bei negativem Auschlag des Mel3gera-
tes MeRleitungsstecker vertauschen!

Einstellung des MelR3gerates auf Amperemessung fur
Gleichstrom, MeRbereich bis ca. 200 pA!

Sinnvolles Mel3zubehor
Digital-MeRgerat Art.-Nr.59-20-50263
* MelRRkabelpaar fiur Fotostrom Art.-Nr. 59-20-50408

Luftmengeneinstellung

Die Malie ,A" und ,B* dienen als Orientierungshilfen
zur leichteren Einstellung der Luftmenge, die je nach
Leistung gem&afl Dusenauswahltabellen veréndert
werden.

Die Einstellung erfolgt durch die Einstellmutter (Maf}
»A") bzw. durch die Verstellschraube (Maf3 ,B").

Bei Uberdruck im Feuerraum ist das MaR ,A“ kleiner,
Mal ,B* grof3er einzustellen. Ist Unterdruck im Feuer-
raum so muf3 das Maf3 ,A" groRRer, MaR3 ,B“ kleiner ein-
gestellt werden, als die MalRangaben in der Dusen-
auswabhltabelle.

Anhand der Luftdrosselverstellung IaRt sich das Flam-
menbild guinstiger beeinflussen.

Die Tabellen dienen zur Voreinstellung. In jedem Fall
ist eine Nachregulierung anlagenbedingt erforderlich.
Nach Einstellung der optimalen Verbrennungswerte
mussen beide Kontermuttern angezogen werden.

E.04.2000 « G. 22.03.01
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Konter-
Luftdrossel mutter
Stau- 1 Nut hinter DUse fiir 45° Konter - ‘Einstell-
scheibe  (Werkseinstellung) mutter \ mutter

Verstelischraube Maf3,B”
R20 ohne Vorwarmung

Anschlag flir Stauscheibenhalter
\

| Einstellmutter MaBstab ,A"

\
'\\ Werksginstelung 45°

\

I
et ——
L ||-I_- N

_l Anzchlag versetzen bai 60°

1]
—_ J\

/
Kontermutter /
Uberwurfmutter

Diisenhalter Luftdrossel
R20-V-L

Anschlag fur Einstellmutter ,
Stauscheibenhalter i

, |

Luﬂdrbssel

Kontermutter !

Uberwurfmutter

Funktion

Stellmotor
(Ausfihrung -Z -L,-ZS-L, 2-stufig mit Sparautomatik)

Der Luftklappenstellmotor dient zur Luftklappenein-
stellung bzw. Magnetventilschaltung an zweistufigen
Brennern mit Luftabschlu3. Die Einstellung erfolgt
Uber Endschalternocken auf der Stellantriebswalze.
Die Nockenpositionen zur Anpassung des Brenners
an die erforderliche Kesselleistung kdbnnen der Vor-
einstelltabelle entnommen werden.

Hierzu:

Haube vom Luftklappenstellmotor abnehmen. Die
Nockenpositionen an den Einstellschrauben mit han-
delstiblichem Schraubendreher verandern.

Die Schaltnocken kdnnen bei der Einregulierung des
Brenners nachgestellt werden.

groRere Zahl = mehr Luft, Pressung nimmt zu
kleinere Zahl = weniger Luft, Pressung nimmt ab



Funktion

Beim Nachstellen der Schaltnocken bitte folgendes beachten:

- Nockenposition ST1 nicht Uber ST 2 einstellen.

- Nockenposition MV2 etwa 10°-20° Uber der Nockenposition ST1 einstellen.

- Nockenposition MV2 nach Korrektur der Nockenposition ST1 kontrollieren.

- Nach Verstellung ST1 und ST2 ist es notwendig in die nachste Stufe umzuschalten, damit die Verstellung

wirksam wird.

- Nach Einregulierung des Brenners, Stellmotorhaube wieder befestigen und Schalter am Steuergerat-

Unterteil auf Position 2. Stufe stellen.

Ausfihrung -L (1-stufig mit Sparautomatik)

Ausfiihrung-V (mit Olvorwarmung)

Bei Brennern in der Ausfiihrung -L verhindert eine
Luftabschlul3klappe beim Brennerstillstand das Aus-
kiihlen des Feuerraums. Die Steuerung der Luftab-
schluBklappe erfolgt elektrisch. Vor dem Brennerstart
Offnet die Luftklappe. Ihre Position ist am Stellmotor
abzulesen.

Stellungsanzeige ,AUF“-,ZU*. Bei Servicefall/Nachru-
stung Schaltplan Seite 22-26 beachten.

!

Roten Stellhebel nicht von Hand durchdrehen, da
Mechanik zerstorbar.

Die Olvorwarmung ist dem Programmablauf des Brenners vorgeschaltet und bleibt so lange in Betrieb, bis
der Olbrenner vom Regelthermostat abgeschaltet wird. Der Einschaltzustand des Vorwarmers wird durch
eine Kontrolleuchte im Unterteil des Steuergerates angezeigt. Die Kaltstartverriegelung erfolgt Gber einen
im Vorwérmer eingebauten Thermostaten, der erst nach der Aufheizung den Strom zum Steuergerat frei
gibt. Der elektrische Vorwarmer ist in den Diisenhalter integriert und hat eine geregelte Heizleistung. Diese
wird Uber einen Kaltleiter dem jeweiligen Warmebedarf angepalit.

b 00000R* h

Ausfuhrung -B (Betriebsstundenzahler)

Betriebsstundenzéhler dienen zur exakten Erfassung
der Brennerlaufzeit und werden sinnvollerweise
parallel zum Magnetventil Y6 angeschlossen. Der Be-
triebsstundenzahler ist als Zubehdorteil sowohl direkt
mit dem Brenner als auch als Nachristsatz erhaltlich.
Bei Kenntnis des stiindlichen Oldurchsatzes kann der
Brennstoffverbrauch in etwa ermittelt werden. Zur ex-
akten Ermittlung der Brennstoffmenge empfiehlt sich
der Einsatz von GIERSCH-Olmengenzahlern.

Die ermittelten Werte dienen u. a. zur Ermittlung des
Jahresnutzungsgrades. Langere Brennerlaufzeiten
fuhren zu einem hdheren Jahresnutzungsgrad.

10
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Funktion

Oil-Control (Option)

MeRbereich: 1 bis 40 I/h
Betriebstemperatur: 0-60°C
Zulassiger Druck: < 25 bar
MelRgenauigkeit: *2,5%

Dieses Multifunktionsgerat gibt Informationen tiber den Olverbrauch, die Anzahl der Brenneranlaufe, die
Brennerbetriebsstunden etc. und warnt auRerdem, wenn der Oldurchsatz unter den eingestellten Sollwert
sinkt (z. B. verstopfte Duse). Durch friihzeitige Erkennung und Behebung des Mangels kann ein unwirtschaft-
licher und umweltschadigender Betrieb des Brenners verhindert werden. Im Betrieb ist zu beachten, daf}
Durchfluf3, Druck und Temperatur in den zulassigen Grenzen liegen.

Eine besondere Wartung des Qil-Control ist in der Regel nicht notwendig. Der vorgeschaltete Schmutzfanger
(in der Pumpe bzw. Olfilter) ist bei der jahrlichen Brennerkontrolle zu reinigen!

Achtung: Die Anzeige erlischt 1 Tag nach Netzunterbrechung, (z. B. geschaltete Phase).
! Alle Werte bleiben jedoch erhalten und kénnen nach Netzeinschaltung wieder abgefragt
werden. Set- und Reset-Funktionen sind bei Netzunterbrechung nicht moglich.

Funktionsweise der Mode-Taste

Uber die Mode-Taste kénnen durch kurzes Driicken die einzelnen Anzeigen in laufender Folge abgerufen
werden. Der jeweilige Modus wird durch ein Funktionssymbol und / oder die entsprechende Einheit bei Los-
lassen der Taste angezeigt.

Folgende Funktionen kdnnen angezeigt werden:

Funktion Anzeige

Momentanverbrauch 'alalzizBale]
oood.dd I/n

Momentanverbrauch 2. noonono |/h
(K| RIRIRARIE

Stufe 2

Olmenge O noonnn
LA

(rckstellbar)

Olmenge
(total)

C3
C3
CJ
C3
CJ
3
>

*
Gesamtbetriebsstunden O
I

Anzahl
Brenneranlaufe

C3
C3
CJ
C3
CJ
3

Betriebsstunden 20 nnoonn [
Stufe 2 OO
Anzahl n2 o Talalalaly
Brenneranlaufe LILILILILIL
Stufe 2

Reduzierter Durchsatz A

(s. Service Funktion) Senvice

11



Funktion

Riickstellung des Olmengenzahlers
Im Modus ¢, kann die Riickstellung des Olmengenzihlers vorgenommen werden:
=> Taste mind. 10 sec. gedriickt halten

Taste dricken, nach 5 sec. blinkt der angezeigte Wert wahrend 5 sec. AnschlieBend bleibt der (alte)
Wert in der Anzeige wieder stehen, nun loslassen, es erscheint &- in der Anzeige.

Sollwertbestimmung des Momentanverbrauchs
Die Sollwertbestimmung des Momentanverbrauchs erfolgt im Modus/Funktion Momentanverbrauch:
=> Taste mindestens 30 sec., jedoch ldngstens 32 sec. gedrlickt halten

Taste drlicken, nach 25 sec. blinkt der angezeigte Momentanverbrauch wahrend 5 sec. Sobald das Blinken
aufhort, Taste loslassen. Zur Bestatigung blinkt das Service-Symbol und der Momentanverbrauch als neu
bestimmter Sollwert wahrend 5 sec.

Bei zweistufigen Brennern kann der Sollwert in beiden Leistungsstufen separat eingegeben werden.
Nach einer Veranderung der Brennerleistung (Diisenwechsel, Anderung des Pumpendrucks etc.) muf3 der
Sollwert wie oben angegeben, neu bestimmt werden. Der alte Sollwert wird dabei Uberschrieben.

Service-Funktion

Verringert sich der OldurchfluR um mehr als 10% (z. B. bei langsam verstopfender Diise, Vorwarmer etc.),
erscheint auf dem Anzeigegerat das Service-Symbol.

Voraussetzung fir diese Service-Funktion ist die vorherige Eingabe des Sollwertes (s. Sollwertbestimmung
des Momentanverbrauches) bei korrektem Brennerbetrieb.

Inaktivierung der Service-Funktion

Vorgehen wie bei Sollwertbestimmung des Momentanverbrauches, jedoch Taste langer als 32 sec. gedriickt
halten. Damit wird der Sollwert und das Service-Symbol geldscht:

=> Taste mindestens 32 sec. gedrlickt halten
Nach Loslassen blinkt das Service-Symbol und der Nullwert in der Anzeige zur Bestatigung wahrend 5 sec.
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Inbetriebnahme

Einstelltabellen

Die in den Tabellen angegebenen Werte sind nur Einstellwerte zur Inbetriebnahme. Die jeweils
Y erforderliche Anlageneinstellung muf3 bei abweichenden Daten wie Kesselleistung, Heizwert und
Hohenlage neu bestimmt werden.

Auf jeden Fall ist eine Nachregulierung anlagenbedingt erforderlich!

R20(-L)(-AE)

Inbetriebnahme

Brennerleistung Kesselleistung Duse Pumpendruck * Oldurchsatz Dusenstock-
bei stellung
nk = 92% MaR A"
[kW] [kW] [bar] [kg/h] [mm]

40 37 0,75/60°S 13 3,4 13

45 41 0,85/60°S 13 3,8 15

55 51 1,00/60°S 13 4,6 16

60 55 1,10/60°S 13 51 18

65 60 1,25/45°S 13 55 19

75 69 1,35/45°S 13 6,3 20

85 78 1,50/45°S 13 7,2 22

95 87 1,75/45°S 13 8,0 23

110 101 2,00/45°S 13 9,3 26

125 115 2,25/45°S 13 10,6 29

140 129 2,50/45°S 13 11,8 32

150 138 2,75/45°S 13 12,7 39

165 152 3,00/45°S 13 13,9 50

* Druck Anfahrentlastung 10 bar
R20-V(-L)
Brennerleistung Kesselleistung Duse Pumpendruck Oldurchsatz Dusenstock-
bei stellung
nk = 92% MaR ,A“
[kw] [kwW] [bar] [ka/h] [mm]

35 32 0,85/60°S/45°S 9,5 3,0 14

39 36 1,00/60°S/45°S 7,0 34 15

46 42 1,25/45°S 8,5 4,0 17

52 48 1,50/45°S 7,0 4,5 18

59 54 1,75/45°S 7,0 51 19

65 60 2,00/45°S 7,5 5,6 20

72 66 2,25/45°S 7,0 6,2 21
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R20(-L)(-AE)

R20-ZS-L
Brennerleistung | Kessel- Duse Pumpendruck Oldurchsatz Dusen- Luft- Stellmotor Pressung
leistung stock- drossel-
bei stellung | stellung
2.Stufe 1.Stufe | nk=92% 2.Stufe 1.Stufe | 2.Stufe 1.Stufe | MaB ,A“ | MaR ,B“ | ST1 ST2 MV2 ST1 ST2
[kw] [kW] [kW] [bar] [bar] [kg/h] | [kag/h] [mm] [mm] [mbar] | [mbar]
49 36 45 0,75/60°S 20 10 4,2 3,0 7-9 15-17 5 80 10 3 6
56 39 52 0,85/60°S 20 10 4,8 3,3 9-11 16-19 8 80 15 3 6
66 43 61 1,00/45°S 20 10 5 3,7 12-14 18-20 9 80 15 3 6
72 51 68 1,10/45°S 20 10 6,1 4,3 14-16 21-23 18 80 25 3 6
81 57,5 75 1,25/45°S 20 10 6,9 4,8 16-18 22-24 15 105 30 3 6
89 64 82 1,35/45°S 20 10 7,5 54 17-19 29-31 20 105 50 3 6
97 61 89 1,50/45°S 20 10 8,2 52 19-21 36-38 25 105 50 3 6
111 77 102 1,75/45°S 20 10 9,4 6,5 21-23 42-44 30 105 50 3 6
129 90 119 2,00/45°S 20 10 10,9 7,6 27-29 49-52 32 105 50 3 6
142 101 131 2,25/45°S 20 10 12,0 8,5 29-31 49-52 35 105 50 2,5 5
153 114 141 2,50/45°S 20 10 12,9 9,7 48-52 36-39 40 105 60 2,5 5
R30-AE
Brennerleistung | Kesselleistung Dise Pumpendruck* Oldurchsatz Disenstock- Disenstock-
bei stellung stellung
nk=92% MaR A" MaR ,B"
[kW] [kW] [bar] [ka/h] [mm] [mm]
100 92 1,75/45°S 15 8,5 43 21
115 106 2,00/45°S 15 9,7 38 24
130 120 2,25/45°S 15 11,0 35 30
150 138 2,50/45°S 15 12,7 33 33
160 147 2,75/45°S 15 13,5 32 36
180 166 3,00/45°S 15 15,2 30 38
220 202 3,75/45°S 15 18,6 26 50
255 235 4,50/45°S 15 215 18 85
280 258 5,00/45°S 15 23,6 11 85
* Druck Anfahrentlastung 12 bar
R30-Z-L
Brennerleistung | Kesselleistung Duse Pumpendruck Oldurchsatz Dusenstock- Luft- Stellmotor
bei stellung drossel-
nk=92% stellung
2. Stufe 1. Stufe 2.Stufe 1.Stufe | 2.Stufe 1.Stufe MaR ,A* MaR ,B* ST1 ST2 MV2
[kw] [kw] [kw] [bar] [ka/h] [mm] [mm] [] [] []
143 102 132 2,25/45°S 20 10 12,0 8,6 32-36 38-40 45 115 55
160 113 147 2,50/45°S 20 10 13,4 9,5 30-33 42-44 50 115 60
176 124 162 2,75/45°S 20 10 14,8 10,4 28-31 44-46 50 115 60
195 138 179 3,00/45°S 20 10 16,4 11,6 25-28 43-47 55 115 65
217 156 200 3,50/45°S 20 10 18,2 13,1 22-25 52-56 55 115 65
247 179 227 4,00/45°S 20 10 20,8 15,0 14-18 59-63 60 115 75
273 203 254 4,50/45°S 20 10 23,0 17,1 5-7 88-92 65 115 80
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Ausfihrung
R20(-V)(-L)

Ausfihrung

Ifd. Nr. |Benennung VE Best.-Nr.
1 Stauscheibe mit Halter und Zwillingselektrode 1 32-20-10143
1 Stauscheibe mit Halter und Zwillingselektrode fir WLE 1 47-30-21254
2 Zwillingselektrode 5 32-50-20642
2 Zwillingselektrode WLE 5 33-50-10711
3 Dise 1 auf Anfrage
4 Ziundkabel 600 mm lang 10 47-50-10385
ba Disenstock (flr R20) 1 32-30-11509
5b Diisenstock mit Olvorwarmer u. Kabel (fiir R20-V) 1 52-30-21342
6 Ventilatorrad 146x62 mm 1 32-10-10139
7 Steuergerat-Unterteil 1 31-20-22664
8 Steuergeréat TF 830 1 37-10-10936
8 Steuergerat DKW 972 (fur Warmlufterzeuger) 1 47-10-21731
8 Steuergerat DKW 972 als Ersatz fur MMO 872 1 47-20-22543
9 Flammenwéachter MZ 770S, 2-fach verléangert 1 47-10-21037
10 Brennerhaube 1 32-20-11742
11 Sicherheitsschalter 1 32-20-11499
12 Motor 230 V / 50 Hz 180 W mit Kabel 1 32-10-11507
13 Kupplung fir Motor 10 37-50-11586
14 Magnetventilspule fir Olpumpe Danfoss BFP 1 57-10-10919
14 Magnetventilspule fiir Olpumpe Suntec AS und AT 1 47-10-24073
15 Olpumpe Danfoss BFP 21 LG mit AnschluRteilen 1 47-30-10834
15 Olpumpe Suntec AS 47D mit AnschluBteilen (nur fiir R20-V-L) 1 47-30-12644
16 Dichtring 13x18x2 50 37-50-11293
17 Schlauchnippel NW4 R1/4"x 6 LL 10 47-50-20862
18 Olschlauch NW4 1200 mm lang 1 47-10-10802
19 Dichtring 10x14x2 50 37-50-10788
20 Druckrohrnippel R1/8” 5 37-50-20200
21 Druckrohr fiir Olpumpe (Suntec/Danfoss) -Diisenstock 1 31-20-23246
22 Zundtransformator 2x 5 kV / 20 mA mit Zind- und AnschluRkabel 1 47-30-20777
23 Stellantrieb SA2-F mit Kabel 1 57-30-11592
24 Steckerteil 7-polig schwarz-braun 5 37-50-11015
25 Buchsenteil 7-polig schwarz-braun mit Kabel 5 47-50-11839
26 Luftklappe (fir R20-L und R20-V-L) 5 32-50-11595
27 Gehauseeinsatz Kunststoff 1 32-20-11744
28 Geh&use mit Brennerrohr 1 32-30-11508
29 Befestigungseinheit 10 32-50-11646
30 Schiebeflansch 1 32-20-10136
31 Flanschdichtung 5 32-50-10261
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Ausfihrung

R20(-L)(-AE)

Ifd. Nr. |Benennung VE Best.-Nr.
1 Stauscheibe mit Halter und Zwillingselektrode 1 32-20-10143
1 Stauscheibe mit Halter und Zwillingselektrode fiir WLE 1 47-30-21254
2 Zwillingselektrode 5 32-50-20642
2 Zwillingselektrode WLE 5 33-50-10711
3 Dise 1 auf Anfrage
4 Zundkabel 600 mm lang 10 47-50-10385
5 Dusenstock 1 32-30-11509
6 Ventilatorrad g146x62 mm 1 32-10-10139
7 Steuergerat-Unterteil 1 31-20-22664
8 Steuergerat TF 832 1 37-10-10955
8 Steuergerat DKW 972 (fir Warmlufterzeuger) 1 47-10-21731
8 Steuergerat DKW 972 als Ersatz fiur MMO 872 1 47-20-22543
9 Flammenwachter MZ 770S, 2-fach verlangert 1 47-10-21037
10 Brennerhaube 1 32-20-11742
11 Sicherheitsschalter 1 32-20-11499
12 Motor 230 V / 50 Hz - 180 W mit Kabel 1 32-10-11507
13 Kupplung fur Motor 10 37-50-11586
14 Magnetventilspule fir Olpumpe Suntec AS und AT 1 47-10-24073
15 Olpumpe Suntec AT 245 mit Anschlufteilen 1 47-30-12645
16 Dichtring 13x18x2 50 37-50-11293
17 Schlauchnippel NW6 R 1/4" 10 37-50-11348
18 Olschlauch NW6 1200 mm lang 1 47-10-11347
19 Dichtring 10x14x2 50 37-50-10788
20 Druckrohrnippel R1/8” 5 37-50-20200
21 Druckrohr R20 fiir Olpumpe Suntec -Diisenstock 1 31-20-23246
22 Zundtransformator 2x 5 kV / 20 mA mit Zind- und AnschluRkabel 1 47-30-20777
23 Stellantrieb SA2-F mit Kabel 1 57-30-11592
24 Steckerteil 7-polig schwarz-braun 5 37-50-11015
25 Buchsenteil 7-polig schwarz-braun mit Kabel 5 47-50-11839
26 Luftklappe (fur R20-L) 5 32-50-11595
27 Gehdauseeinsatz Kunststoff 1 32-20-11744
28 Gehause mit Brennerrohr 1 32-30-11508
29 Befestigungseinheit 10 32-50-11646
30 Schiebeflansch 1 32-20-10136
31 Flanschdichtung 5 32-50-10261
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R20-ZS-L

Ausfihrung

Ifd. Nr. |Benennung VE Best.-Nr.
1 Stauscheibe mit Halter und Zwillingselektrode 1 32-20-10143
1 Stauscheibe mit Halter und Zwillingselektrode fir WLE 1 47-30-21254
2 Zwillingselektrode 5 32-50-20642
2 Zwillingselektrode WLE 5 33-50-10711
3 Dise 1 auf Anfrage
4 Ziundkabel 700 mm lang 10 47-50-10308
5 Dusenstock 1 32-30-12650
6 Ventilatorrad g146x62 mm 1 32-10-10139
7 Steuergerat-Unterteil 1 31-20-22664
8 Steuergerat TF 832 1 37-10-10955
8 Steuergerat DKW 972 (fir Warmlufterzeuger) 1 47-10-21731
8 Steuergerat DKW 972 als Ersatz fir MMO 872 1 47-20-22543
9 Flammenwachter MZ 770S, 2-fach verlangert 1 47-10-21037
10 Brennerhaube 1 32-20-11742
11 MeRnippel g4x1 150 mm lang 1 42-20-23254
12 Sicherheitsschalter 1 32-20-11499
13 Motor 230 V / 50 Hz 180 W mit Kabel 1 32-10-11507
14 Kupplung fur Motor 10 37-50-11586
15 Magnetventilspule fir Olpumpe Suntec AS und AT 1 47-10-24073
16 Olpumpe Suntec AT 245 mit AnschluRteilen 1 47-30-12645
17 Dichtring 13x18x2 50 37-50-11293
18 Schlauchnippel NW6 R1/4 10 37-50-11348
19 Olschlauch NW6 1200 mm lang 1 47-10-11347
20 Dichtring 10x14x2 50 37-50-10788
21 Druckrohrnippel R1/8” 5 37-50-20200
22 Druckrohr fiir Olpumpe Suntec -Diisenstock 1 31-20-23246
23 Zundtransformator 2x 5 kV / 20 mA mit Zind- und AnschluRkabel 1 47-30-20777
24 Stellantrieb STA 3,5 BO 1 47-10-22473
25 Steckerteil 7-polig schwarz-braun 5 37-50-11015
26 Steckerteil 4-polig schwarz-griin 5 37-50-11143
27 Buchsenteil 7-polig schwarz-braun mit Kabel 5 47-50-11243
28 Buchsenteil 4-polig griin mit Kabel 5 47-50-11840
29 Luftklappe 1 32-20-10176
30 Gehauseeinsatz Kunststoff 1 32-20-11744
31 Geh&use mit Brennerrohr 1 32-30-11508
32 Befestigungseinheit 10 32-50-11646
33 Schiebeflansch 1 32-20-10136
34 Flanschdichtung 5 32-50-10261
0. Abb. |AnschluBkabel fiir STA 3,5 BO 1 47-10-22458
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Ausfihrung

R30-AE

Ifd. Nr. |Benennung VE Best.-Nr.
1 Stauscheibe mit Halter und Zwillingselektrode 1 33-30-10708
2 Zwillingselektrode 5 33-50-10711
3 Dise 1 auf Anfrage
4 Zundkabel 700 mm lang 1 47-10-10308
5 Dusenstock 1 33-20-10706
6 Buchsenteil 7-polig schwarz-braun 5 37-50-20731
7 Steckerteil 7-polig schwarz-braun 1 37-50-11015
8 Steuergeréat-Untertell 1 31-20-22664
9 Steuergerat TF832 1 37-10-10955
9 Steuergerat DKW 972 (fur Warmlufterzeuger) 1 47-10-21731
9 Steuergerat DKW 972 als Ersatz fir MMO 872 1 47-20-22543
10 Flammenwéachter MZ 770S, 2-fach verléangert 1 47-10-21037
11 Motor 230 V / 50 Hz 250 W 1 33-10-10335
12 Kupplung fur Motor 10 37-50-11586
13 Magnetventilspule fiir Olpumpe Suntec AS und AT 1 47-10-24073
14 Olpumpe Suntec AT245 mit Anschluf3teilen 1 47-30-12645
15 Dichtring AL 13x18x2 50 37-50-11293
16 Schlauchnippel NW6 R 1/4" 10 37-50-11348
17 Olschlauch NW6 1200 mm lang 1 47-10-11347
18 Dichtring 10x14x2 50 37-50-10788
19 Druckrohrnippel R 1/8" 5 37-50-20200
20 Druckrohr fiir Olpumpe Suntec -Diisenstock 1 31-20-23246
21 Zundtransformator 2x 5 kV / 20 mA mit Zind- und AnschluRkabel 1 47-30-20777
22 Brennerhaube 1 33-30-30204
23 Ventilatorrad g180x75 mm 1 33-10-10590
24 Gehause mit Brennerrohr 1 33-30-11926
25 Ansauggerduschdampfer 1 33-20-12009
26 Befestigungseinheit 10 32-50-11014
27 Schiebeflansch 1 33-20-10681
28 Flanschdichtung 5 33-50-10191
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R 30-Z-L

Ausfihrung

Ifd. Nr. |Benennung VE Best.-Nr.
1 Stauscheibe mit Halter und Zwillingselektrode 1 33-30-10708
2 Zwillingselektrode 5 33-50-10711
3 Dise 1 auf Anfrage
4 Zundkabel 700 mm lang 10 47-50-10308
5 Dusenstock 1 33-20-10706
6 Buchsenteil 11-polig 1 37-30-11135
7 Steckerteil 4-polig schwarz-griin 5 37-50-11143
8 Steckerteil 7-polig schwarz-braun 5 37-50-11015
9 Steuergerat-Unterteil 1 31-20-22664
10 Steuergerat TF832 1 37-10-10955
10 Steuergerat DKW 972 (fur Warmlufterzeuger) 1 47-10-21731
10 Steuergerat DKW 972 als Ersatz fur MMO 872 1 47-20-22543
11 Flammenwachter MZ 770S, 2-fach verlangert 1 47-10-21037
12 Motor 230 V / 50 Hz 250 W 1 33-10-10335
13 Kupplung fur Motor 10 37-50-11586
14 Magnetventilspule fiir Olpumpe Suntec AS und AT 1 47-10-24073
15 Olpumpe Suntec AT245 mit AnschluRteilen 1 47-30-12645
16 Dichtring AL 13x18x2 50 37-50-11293
17 Schlauchnippel NW6 R 1/4" 10 37-50-11348
18 Olschlauch NW6 1200 mm lang 1 47-10-11347
19 Dichtring 10x14x2 50 37-50-10788
20 Druckrohrnippel R 1/8" 5 37-50-20200
21 Druckrohr fiir Olpumpe Suntec -Diisenstock 1 31-20-23246
22 Zundtransformator 2x 5 kV / 20 mA mit Zind- und AnschluRkabel 1 47-30-20777
23 Stellantrieb STA 3,5 BO 1 47-10-22473
24 Luftklappe 1 43-20-23298
25 Brennerhaube 1 33-30-30204
26 Ventilatorrad g180x75 mm 1 33-10-10590
27 Gehéause mit Brennerrohr 1 33-30-11926
28 Ansauggerauschdampfer 1 33-20-12009
29 Befestigungseinheit 10 32-50-11014
30 Schiebeflansch 1 32-20-10681
31 Flanschdichtung 5 33-50-10191
0. Abb. |AnschluRkabel fiir STA 3,5 BO 1 47-10-22458
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Service-Hinweise/Malle

Service-Hinweise/Malde

Abstimmung Kessel-Brenner

Fur eine emissionsarme und energiesparende Verbrennung ist eine exakte Abstimmung Kessel — Brenner
notwendig. Hierzu wird dem Kessel ein Brenner nach den Arbeitsfeldern (Seite 28) unter Berlicksichtigung
des heizgasseitigen Widerstandes zugeordnet. Durch den Schiebeflansch ist die Eintauchtiefe des Bren-
nerrohres optimal auf die jeweilige Brennkammer einzustellen.

Schornsteinanschlufd

Voraussetzung fur die einwandfreie Funktion der Feuerungsanlage ist der richtig dimensionierte
Schornstein.

Die Dimensionierung erfolgt nach DIN 4705 unter Beriicksichtigung der DIN 18160 und unter Zugrundle-
gung der Kessel- bzw. Brennerleistung.

Bei gleitender Fahrweise sind Schornsteine nach DIN 18160 T1, Gruppe | vorzusehen. Fir die Berechnung
mufd der Abgasmassenstrom der Gesamtnennwarmeleistung eingesetzt werden. Die wirksame Schorn-
steinhdhe zahlt ab der Brennerebene. Darliber hinaus verweisen wir auf die baurechtlichen Vorschriften
der einzelnen Bundeslander.

Die Schornsteinkonstruktion ist so zu wahlen, dal3 die Gefahr der Kondensation bzw. kalten Schornsteinin-
nenwand auf ein Minimum reduziert wird.

Wir empfehlen zur exakten Einre gulierung und Konstanthaltung des Schornsteinzuges
! den Einbau eines Zugbegrenzers.

Dadurch werden:

» Zugschwankungen ausgeglichen

» Feuchtigkeit im Schornstein weitgehend ausgeschlossen

» Stillstandverluste reduziert.

Verbindungsstiicke sollen mit einer Steigung in Stromungsrichtung gesehen von 30° oder 45° in den
Schornstein eingefuhrt werden. Abgasrohre sind sinnvollerweise mit einer Warmedammung zu versehen.

Wichtig!

Bei der Sanierung bestehender Anlagen sind sehr oft Uberdimensionierte Schornsteinquerschnitte oder
ungeeignete Schornsteine fiir NT-Fahrweise etc. vorgegeben. Wir empfehlen eine Begutachtung der
Schornsteinanlage mit dem zustéandigen Bezirksschornsteinfeger vor Einbau der Kesselanlage, damit frih-
zeitig die geeignete Sanierungsmaflnahme auch fur den Schornstein festgelegt werden kann (z. B. Einzug
eines Edelstahlrohres, Ausschleudern des Kamines, Montage eines Saugzuggebléses etc.).

Abgasthermometer

Die Heizungsanlage sollte zur Uberwachung der Abgastemperatur mit einem Abgasthermometer ausge-
ristet werden. Je héher die Abgastemperatur desto héher der Abgasverlust.

Ansteigende Abgastemperaturen deuten auf wachsende Ablagerungen hin, die den feuerungstechnischen
Wirkungsgrad vermindern.

Bei steigender Abgastemperatur Heizungsanlage durch den Fachmann reinigen und neu einregulieren
lassen.
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Service-Hinweise/Malie

Serviceposition

'

Verletzungsgefahr durch drehendes Lifterrad
beim Einschalten in der Serviceposition.

» Schnellverschlisse I6sen und Grundplatte abzie-
hen.

« Grundplatte mit Halteknépfen in die Kreuzschlitze
des Gehauses einhdngen.

KontrollmaRe Zindelektrode

Die Zindelektroden sind voreingestellt. Die angege-
benen Mal3e (Abb.) dienen zur Kontrolle.
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Service-Hinweise/Malle

Schaltplan R20

Die Schaltplane gelten sowohl fir Steuergerate TF 830/832 als auch fir DKW 972.
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A Schlaufklemme A

B Schlaufklemme B

B1 Flammenwachter

El Vorwarmer

E2 Stellantrieb Luftabschluf?

F11 ext. Sicherung Kessel-
regelung 6,3 AT/ max.10 AF

F21 ext. Temp.-Regler

F3 Sicherheits-Temperatur-
begrenzer

H11l ext. Betriebslampe 1. Stufe

H13 ext. Lampe Stérmeldung

H14 Olvorwarmer Kontrollampe

M1  Brennermotor

P11 ext. Betriebsstundenzahler
1. Stufe

P21 Betriebsstundenzahler
1. Stufe (Option)

Q1 Heizungshauptschalter

Q2  Sicherheitsschalter

S1 Steuergerat TF 830

S9  OC/ Oil-Control (Option)

T3 Zundtransformator

X11 Steckerteil Kesselregelung
(7-polig, schw/br)

X12 Buchsenteil Brenner

Y6  Ol-Magnetventil

Farblegende:

bl = blau

br = braun

ge =gelb

grd = grin

rt = rot

sw = schwarz

vio = violett

ws = weild
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R20-V-L

Q1

Kesselregelung

gri/ge

H13 H11 P11
N-——+————1
I I
‘ ® Q]
|
|
I |
‘ \ Lo_d
I I |
! [ i
I I
! Jss B4 X11
T Tss ij 12
1 r=a 4 3
IED
»brj‘i—“rh\—
Q2
1+br
1
A B sC °6 99 7 5 S1
bresw ‘ TF830
S 98.AB

R20-L

Kesselregelung

I
I
I
I
} I L
I I
} I I
I I
T2 Js& B4 X11
v T2 Tss v B4 X12
1 = 4 3
IF
b\!!
t=br——==r bl
Q2
1+br
A B Tg 7 5 S1
‘ TF830
S98.AB

br sW br br+gr

g *’j %ﬂ : Brenner

bl

gr
S9 E2 P21 Y6

(Option) (Option)

23

Service-Hinweise/Malie

A Schlaufklemme A

B Schlaufklemme B

B1 Flammenwachter

C Schlaufklemme C

El Vorwarmer

E2 Stellantrieb Luftabschluf?

F11 ext. Sicherung Kessel-
regelung 6,3 AT/ max.10 AF

F21 ext. Temp.-Regler

F3 Sicherheits-Temperatur-
begrenzer

H11l ext. Betriebslampe 1. Stufe

H13 ext. Lampe Stérmeldung

H14 Olvorwarmer Kontrollampe

M1  Brennermotor

P11 ext. Betriebsstundenzahler
1. Stufe

P21 Betriebsstundenzahler
1. Stufe (Option)

Q1 Heizungshauptschalter

Q2  Sicherheitsschalter

S1 Steuergerat TF 830

S9  OC/Oil-Control (Option)

T3 Zundtransformator

X11 Steckerteil Kesselregelung
(7-polig, schw/br)

X12 Buchsenteil Brenner

Y6  Ol-Magnetventil

Farblegende:
bl = blau

br = braun
ge =gelb

grd = grin

rt = rot

sw = schwarz
vio = violett
ws = weil3



Service-Hinweise/Malle

R20-AE

H13 H11 P11

N-———¢+——21——1

Kessel-
regelung

llg 7 5. + S1

. ]
TF832
S98  AB

bl+grws br br+gr

—

gr br

3
b

g‘r

Brenner

Bl T3 Ml Y7 9 P21 Y6

(Option) (Option)

R20-L-AE

Kesselregelung

bl+gr+ws

Brenner
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A Schlautklemme A
B Schlaufklemme B
B1 Flammenwéachter
E2 Stellantrieb LuftabschluR

F11 ext. Sicherung Kessel-
regelung 6,3 AT/ max.10AF
F21 ext. Temp.-Regler

F3 Sicherheits-Temperatur-
begrenzer

H11l ext. Betriebslampe 1. Stufe

H13 ext. Lampe Stérmeldung
M1  Brennermotor
P11 ext. Betriebsstundenzahler
1. Stufe
P21 Betriebsstundenzahler
1. Stufe (Option)
Q1 Heizungshauptschalter
Q2  Sicherheitsschalter

S1 Steuergerat TF832
S9  OC/Oil-Control (Option)
T3 Zundtransformator

X11 Steckerteil Kesselregelung
(7-polig, schw/br)

X12 Buchsenteil Brenner

Y6  Ol-Magnetventil

Y7  Ol-Magnetventil 2. Stufe

Farblegende:
bl = blau

br = braun
ge =gelb

grd = grin

rt = rot

sw = schwarz
vio = violett
ws = weil3
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R20-ZS-L

Kesselregelung

I
B4 Ts3] X11

o
a
>
g
»
2
g

%‘S} X12

TF832.3
S 98.AB

=

bl

5:| X321 g
2SS E

pp b e
| |

[

.

Brenner

S9 P12 H12

(0ption)

P21 T3

(0ption)

R30-AE

(Option)

Kesselregelung

P11

TF832
S 98 AB

Brenner

Service-Hinweise/Malie

A Schlaufklemme A

B Schlaufklemme B

B1 Flammenwaéchter

F11 ext. Sicherung Kessel-
regelung 6,3 AT/max.10 AF

F21 ext. Temp.-Regler

F22 etx. Temp.-Regler 2. Stufe

F3 Sicherheits-Temperatur-
begrenzer

H11l ext. Betriebslampe 1. Stufe

H12 ext. Betriebslampe 2. Stufe

H13 ext. Lampe Stérmeldung

M1  Brennermotor

P11 ext. Betriebsstundenzahler

1. Stufe

P12 ext. Betriebsstundenzahler
2. Stufe

P21 Betriebsstundenzahler
(Option)

Q1 Heizungshauptschalter

Q2  Sicherheitsschalter

S1 Steuergerat TF 832

S3  Schalter 1./2. Stufe

S9  OC/ Oil-Control (Option)

SK1 Schlaufklemme S1

SK2 Schlaufklemme S2

T3 Zundtransformator

X11 Steckerteil Kesselregelung
(7-polig, schw/br)

X12 Buchsenteil Brenner
(7-polig, schw/br)

X31 Steckerteil Kesselregelung
(4-polig, schwi/griin)

X32 Buchsenteil Brenner
(4-polig, schwi/griin)

Y4  Stellantrieb

Y6  Ol-Magnetventil

Y7  Ol-Magnetventil 2. Stufe

Farblegende:
bl = blau

br = braun
ge =gelb

gri = grin

rt = rot

sw = schwarz
vio = violett
ws = weild



Service-Hinweise/Malle

R30-Z-L
Q1 F11 F3 F21
L TJ-E’ ' - ro------os —~ e } . P11 HIT HI3
g5 | | [ cm s
QB \ ! \ Lo | Kesselregelung
| | | |
T me e
\ ‘ L1 \
= | L
%‘Tﬁ% TN T }m T2 1 B4 1S3] x11
< TN TU T TTZ TB4 @ X12
gri/ge 2/b1 1/br 3/qr STA. .BO..4N21R 4/sw 6/ws 5/vio
‘ 4 16 17 1512 El
| === A
Jr rt bl ar vio  sw
fi M1 J
1/br+3/grbr nﬁkb brgHbr ;Fggﬂé
Ej:é 8 B A C la TG J>4 lﬁ SK2 lg T1 T2 5 l7 T}j S1
bl+gr br SW 8/rs+sw 7th br br bl br ‘r
Brenner
S3  8/rs
S s/rsren X = 1
4 \
Ble g !
. ‘
N
S9 P12 H12 F22 Y7 B1 Y6 T3
(Option)
Legende:
A Schlaufklemme A T3 Zundtransformator
B Schlaufklemme B X11 Steckerteil Kesselregelung (7-polig, schw/br)
B1 Flammenwachter X12 Buchsenteil Brenner (7-polig, schw/br)
F11 ext. Sicherung Kesselregelung 6,3 AT/max.10 AF X31 Steckerteil Kesselregelung (4-polig, schw/griin)
F21 ext. Temp.-Regler X32 Buchsenteil Brenner (4-polig, schw/griin)
F22 etx. Temp.-Regler 2. Stufe Y4  Stellantrieb
F3 Sicherheits-Temperaturbegrenzer Y6  Ol-Magnetventil
H11l ext. Betriebslampe 1. Stufe Y7  Ol-Magnetventil 2. Stufe
H12 ext. Betriebslampe 2. Stufe
H13 ext. Lampe Stérmeldung
M1  Brennermotor Farblegende:
P11 ext. Betriebsstundenzahler 1. Stufe bl = blau
P12 ext. Betriebsstundenzéahler 2. Stufe br = braun
P21 Betriebsstundenzahler (Option) ge = gelb
Q1 Heizungshauptschalter gril = griin
Q2  Sicherheitsschalter rt = rot
S1  Steuergerat TF 832 sw = schwarz
S3  Schalter 1./2. Stufe vio = violett
S9  OC/ Qil-Control (Option) ws = weiR
SK1 Schlaufklemme S1
SK2 Schlaufklemme S2
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Fehlermdglichkeiten

Service-Hinweise/Malie

Feststellung

Ursache

Beseitigung

Brennermotor lauft nicht

Sicherung defekt

Sicherheitsthermostat verriegelt

Temperatur der Reglereinstellung uberschritten
Steuergerat defekt

Motor defekt

Olvorwarmer: Heizung oder Freigabethermostat
defekt

Luftklappenstellmotor 6ffnet nicht, bzw. schaltet
nicht durch

Kupplung Motor—-Pumpe defekt

Netzspannung zu tief

austauschen

entriegeln

nach Temperaturabfall erneuter Startversuch
austauschen

austauschen

austauschen

austauschen

austauschen
fur ausreichende Netzspannung sorgen

Brenner lauft (nicht) an
und schaltet nach
Ablauf der Sicherheits-
zeit auf Stérung

a) mit Flammenbildung:
Flammenwachter verschmutzt, defekt, nicht
richtig eingesteckt oder nicht richtig eingestellt
Steuergeréat defekt
b) ohne Flammenbildung:
keine Zindung

Brenner bekommt kein Ol:
Ventile, Olleitung geschlossen
Oltank leer
Filter verschmutzt
Olleitung undicht
Pumpe defekt
FuRventil undicht

Duse verschmutzt oder defekt

Magnetventil defekt

Filter im Magnetventil verstopft

Fremdlicht

Kupplung Motor—-Pumpe defekt

Olvorwarmer verstopft

Netzspannung mehr als 15% unter Nennwert

reinigen, austauschen, richtig einstecken
austauschen

Zindelektrode und Einstellung,
Ziundtransformator u. Kabel kontrollieren

offnen

Ol nachfiillen

reinigen

abdichten

austauschen

abdichten

Dise austaschen

austauschen

Filter reinigen bzw. Magnetventil austauschen
s. unter Funktionskontrolle Steuergerat
austauschen

austauschen

fur ausreichende Netzspannung sorgen

Flamme erlischt wah-
rend des Betriebs

Olvorrat verbraucht

Dusenfilter verstopft

Oliilter oder Olvorlaufleitungen verschmutzt
Lufteinschlisse

Magnetventil defekt

Ol auffiillen

Dusenfilter reinigen oder Duse austauschen
Filter und Leitungen reinigen

Saugleitung und Armaturen Uberprifen
austauschen

Mischeinrichtung stark
verolt oder hat starken
Koksansatz

falsche Einstellung

falsche DiisengréRRe
Verbrennungsluftmenge nicht richtig
Heizraum nicht ausreichend beluftet

EinstellmaRRe korrigieren

austauschen

Brenner neu einregulieren

auf ausreichend grof3e Beliftungséffnungen
achten

Brenner lauft
intermittierend

zu groRer Oldurchsatz

Einbau eines Steuergerates mit Fangschaltung

Funk- und Fernseh-
stérungen

Zunduberschlage zur Dise bzw. Stauscheibe
Schwache Antennenleistung

Zundelektrode korrigieren

Antenne Uberprifen lassen
Entstérkondensator oder Entstérwiderstande
einbauen
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Brennerbaumalle / KesselanschluBmafle (Alle MaRe in mm)
R 20 !
A % ‘ |
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Arbeitsfelder

a1
a1

R20 R20-V R20-AE

N

1 \ ) \\

2 6 10 14 16 3 4 5 6 7 2 6 10 14 16
‘ ‘ Du‘rchsa‘tz [kg/h] Durchsatz [kg/h] Durchsatz [kg/h]
1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 80 120 '160 40 50 60 70 80 40 80 120 160
Brennerleistung [kW] Brennerleistung [kW] Brennerleistung [kW]

Feuerraumwiderstand [mbar]

Feuerraumwiderstand [mbar]
Feuerraumwiderstand [mbar]

R20-Z R30-AE R30-zZ

Feuerraumwiderstand [mbar]
w
—
Feuerraumwiderstand [mbar]
Feuerraumwiderstand [mbar]

N
|

2 6 10 14 16 8 12 16 20 24 8 12 16 20 24

Durchsatz [kg/h] Durchsatz [kg/h] Durchsatz [kg/h]

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

40 80 120 160 100 140 180 220 260 100 140 180 220 260
Brennerleistung [kW] Brennerleistung [kW] Brennerleistung [kW]

Alle in dieser technischen Unterlage festgelegten Informationen sowie

die von uns zur Verfiigung gestellten Zeichnungen, Fotos und technischen Be-
schreibungen bleiben unser Eigentum und dirfen ohne unsere vorherige
schriftliche Erlaubnis nicht vervielfaltigt werden.

Anderungen vorbehalten.
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